园湖支行办公楼结构加固工程采购需求

一、工程供应商要求
（1）具备国内注册独立法人资格，公司成立3年以上；（2）注册资金2000万元及以上；（2）具备特种工程（结构补强）或加固专业资质；（3）具备安全生产许可证；（4）近三年有5项以上类似工程业绩；（5）在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
该工程的上限控制价为3339039.09元。
二、施工组织方案
1.项目经理须具有国家二级（或以上）建造师资质和安全生产考核证（B类），并有两项以上类似工程施工主管理者经验。
专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）。
项目经理与专职安全员不能为同一人。
2.供应商自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制竞标文件和签署合同所涉及现场的资料。竞标人承担勘察现场所发生费用。
3.按图施工。
4.项目所用材料按施工图规定的品牌、规格要求采购，在材料运到施工现场前经发包人或项目现场质量监管员检验后方可进场。
5.施工中不得造成原建筑的任何结构损坏，若发生，一切责任和费用由施工方承担。
三、工程质量要求
符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准，一次验收合格率100%。
四、工程进度要求
施工顺序：因3层装修需要，先完成3层的加固改造，再依次对1层、2层、4层、5层、6层进行施工。
[bookmark: _GoBack]施工工期：每层40天，总工期240天。 
五、工程保修服务要求
竣工验收之日起3年。
六、款项支付要求
今年完成3层、1层加固施工后进行阶段性验收，验收合格即支付3层、1层工程款；其余楼层工程款待明年整体竣工验收合格后支付。支付款项为工程款总额的97%，余款3%为质保金，3年无质量问题30个工作日内一次性结清（不计利息）。供应商需向我行开具增值税专用发票。
七、售后服务要求
工程保修期为3年，投标人必须提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后1小时内到达故障现场，24小时内排除故障。
八、报价要求。
1.供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意。
（1）有工程数量的应报单价和合价。
（2）无工程数量的项目不报价。
2.候选供应商投标文件编制是在确认已经充分了解我行拟施工现场地址、范围前提下。候选供应商对工程设计范围的建筑物结构、场地的使用现状及本次加固工程设计要求，按照国家现执行的加固施工规范、本招标说明的补充规定，为整体完成本加固工程编制工程预算及投标文件，综合造价包干进行报价。
3.承包方式：包工包料、包检测验收、包安全文明施工。
4.报价中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括消防、监保、工商、城管、建设及规划相关报批费用；完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护以及材料、机械设备二次及以上运输费等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、试验检测费、污水、废水、建筑垃圾处理费、内涝处理费、风险费、材料费、政策性文件规定费用等所有费用。供应商所填报的综合单价在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
