[bookmark: _Toc7522918][bookmark: _Toc70006342][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]中国电信股份有限公司莆田分公司2021年5G室分天线和无源器件集中采购项目招标公告
本招标项目为【中国电信股份有限公司莆田分公司2021年5G室分天线和无源器件集中采购项目】，（招标编号：【FJZT-2021-10336】），招标人为【中国电信股份有限公司莆田分公司】，招标代理机构为【福建省中通通信物流有限公司】。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，凡有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）均可参加投标。
1.招标范围
1.1招标内容：本项目为中国电信股份有限公司莆田分公司2021年5G室分天线和无源器件集中采购项目，项目预估金额为173.6万元（不含税）
本项目为集中招标项目。本次集中招标合同有效期为：【自合同签订生效之日起2年或框架份额执行完毕(以先到为准)】
本次招标的预估规模、货物名称、数量及主要技术参数具体如下：
	序号
	【涉及的主要评估产品品类】
	产品名称及规格
	频段
	单位
	预估数量
	最高不含税单价限价（元）
	主要技术规格

	1
	室内天线
	5G室分单极化全向吸顶天线
	800-3700MHz
	副
	930
	33
	详见技术规范书

	2
	室内天线
	5G室分双极化全向吸顶天线
	800-3700MHz
	副
	1300
	90
	

	3
	室内天线
	5G室分单极化定向板状天线
	800-3700MHz
	副
	930
	38
	

	4
	室内天线
	5G室分双极化定向吸顶天线
	800-3700MHz
	副
	370
	100
	

	5
	室内天线
	5G室分双极化定向板状天线
	800-3700MHz
	副
	1300
	140
	

	6
	室内天线
	5G(NR2.1G)室分双极化全向吸顶天线
	800-2700MHz
	副
	740
	85
	

	7
	室内天线
	5G(NR2.1G)室分双极化定向吸顶天线
	800-2700MHz
	副
	740
	90
	

	8
	室内天线
	5G室分4T4R小板状天线
	3300-3700MHz
	副
	190
	300
	

	9
	室内天线
	5G四端口隧道贴壁天线
	3300-3700MHz
	副
	3
	2700
	

	10
	美化天线
	5G室分双极化楼宇对打美化天线
	3300-3700MHz
	副
	110
	2200
	

	11
	高品质耦合器
	5G室分耦合器(5dB)
	800-3700MHz
	个
	930
	45
	

	12
	高品质耦合器
	5G室分耦合器(6dB)
	800-3700MHz
	个
	560
	45
	

	13
	高品质耦合器
	5G室分耦合器(7dB)
	800-3700MHz
	个
	740
	45
	

	14
	高品质耦合器
	5G室分耦合器(10dB)
	800-3700MHz
	个
	830
	45
	

	15
	高品质耦合器
	5G室分耦合器(15dB)
	800-3700MHz
	个
	640
	45
	

	16
	高品质耦合器
	5G室分耦合器(20dB)
	800-3700MHz
	个
	180
	45
	

	17
	高品质耦合器
	5G室分耦合器(25dB)
	800-3700MHz
	个
	180
	45
	

	18
	高品质功分器
	5G室分二功分器（300W）
	800-3700MHz
	个
	1300
	38
	

	19
	高品质功分器
	5G室分三功分器（300W）
	800-3700MHz
	个
	640
	42
	

	20
	高品质合路器
	5G室分双频合路器LTE1.8&2.1/3.5
	800-3700MHz
	个
	9
	850
	

	21
	高品质合路器
	5G室分12频合路器
	800-3700MHz
	个
	180
	3500
	

	注：上述采购数量为预估量


本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》（具体网址链接：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=97010&enString=a0af62f1b5009c69b3bd1b2253e1538f）。
1.2本项目中标人数量为【1】个，中标人份额比例为100%。招标人明确中标人份额=项目预估金额*中标人份额比例。
1.3本项目不划分标包。
1.4交货地点：莆田市招标人指定地点。
1.5★交货期：自接到采购订单后至多15个日历日内完成交货
1.6★保修期：自单项订单交货安装调试完毕、验收合格并交付使用之日起至少【12 】个月。
1.7本项目设置最高不含税单价限价，最高不含税单价限价详见上表，投标人投标报价高于最高不含税单价限价的，其投标将被否决。
2.投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
2.1.1投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。【法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。同一法人授权多个不具备法人资格的分支机构同时参加本项目，或该法人与其下属不具备法人资格的分支机构同时参加本项目，均视为同一投标人参与投标。】
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.1.3本次招标不接受联合体投标。
2.1.4本次招标接受代理商投标。代理商投标的，应满足下列要求：
【本项目仅允许代理唯一制造商投标，且该制造商不得再自行投标或再委托其它投标人投标。】。
2.1.5投标人中标本项目后，不得将本项目进行转包、分包。
2.2投标人不得存在下列情形之一
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 
（5） 在最近三年内（自2018年5月1日起至投标截止时间）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2016年5月1日起至投标截止时间）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2016年5月1日起至投标截止时间）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9） 【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。】
投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商。
2.3投标产品资格要求
2.3.1投标产品应符合相关技术要求，并满足以下关键技术指标：
（1）5G室分单极化全向吸顶天线
	5G室分单极化全向吸顶天线

	电气性能指标

	★工作频段（MHz）
	806-960
	1710-2700
	3300-3700

	★电压驻波比
	≤1.5

	★三阶互调（dBm）
	≤-107（输入功率2×33dBm）

	★平均功率容量（W）
	50

	机械性能指标

	★尺寸（mm）
	≤φ200mm*120mm


（2）5G室分双极化全向吸顶天线
	5G室分双极化全向吸顶天线

	电气性能指标

	★工作频段（MHz）
	806-960
	1710-2700
	3300-3700

	★电压驻波比
	≤1.5

	★三阶互调（dBm）
	≤-107（输入功率2×33dBm）

	★平均功率容量（W）
	50

	机械性能指标

	★尺寸（mm）
	≤φ210mm*140mm


（3）5G室分单极化定向板状天线
	5G室分单极化定向板状天线

	电气性能指标

	★工作频段（MHz）
	806-960
	1710-2700
	3300-3700

	★电压驻波比
	≤1.5

	★三阶互调（dBm）
	≤-107（输入功率2×33dBm）

	★平均功率容量（W）
	50

	机械性能指标

	★尺寸（mm）
	≤300mm×180mm×70mm


（4）5G室分双极化定向吸顶天线
	5G室分双极化定向吸顶天线

	电气性能指标

	★工作频段（MHz）
	806-960
	1710-2700
	3300-3700

	★电压驻波比
	≤1.5

	★三阶互调（dBm）
	≤-107（输入功率2×33dBm）

	★平均功率容量（W）
	50

	机械性能指标

	★尺寸（mm）
	≤φ210mm*140mm


（5）5G室分双极化定向板状天线
	5G室分双极化定向板状天线

	电气性能指标

	★工作频段（MHz）
	806-960
	1710-2700
	3300-3700

	★电压驻波比
	≤1.5

	★三阶互调（dBm）
	≤-107（输入功率2×33dBm）

	★平均功率容量（W）
	50

	机械性能指标

	★尺寸（mm）
	≤320mm*250mm*100mm


（6）5G（ NR2.1G）室分双极化全向吸顶天线
	5G（ NR2.1G）室分双极化全向吸顶天线

	电气性能指标

	★工作频段（MHz）
	806-960
	1710-2700

	★电压驻波比
	≤1.5

	★三阶互调（dBm）
	≤-107（输入功率2×33dBm）

	★平均功率容量（W）
	50

	机械性能指标

	★尺寸（mm）
	≤φ210mm*140mm


（7）5G（NR2.1G）室分双极化定向吸顶天线
	5G（NR2.1G）室分双极化定向吸顶天线

	电气性能指标

	★工作频段（MHz）
	806-960
	1710-1880
	1880-2170
	2300-2700

	★电压驻波比
	≤1.5

	★平均功率容量（W）
	50

	★三阶互调（dBm）
	≤-107（输入功率2×33dBm）

	机械性能指标

	★尺寸（mm）
	≤φ210mm*140mm


（8） 5G室分4T4R小板状天线
	5G室分4T4R小板状天线

	指标类型
	性能要求
	允许范围

	电气性能
	★工作频段(MHz)
	3300-3700
	3300-3700
	/

	
	★三阶交调(dBm)（2×33dBm）
	≤-107
	7

	结构性能
	★天线尺寸(mm)
	长度≤260，宽度≤170，厚度≤85
	/

	
	★抗风能力(km/h)
	工作风速:110;极限风速:200
	/


（9）5G四端口隧道贴壁天线
	5G四端口隧道贴壁天线

	指标类型
	性能要求
	允许范围

	电气性能
	★工作频段(MHz)
	3300-3700
	3300-3700
	/

	
	★三阶交调(dBm)（2×37dBm）
	≤-107
	7

	结构性能
	★天线外形
	低风阻流线型
	/

	
	★天线尺寸(mm)
	长度≤650，宽度≤350，厚度≤150
	/

	
	★抗风能力(km/h)
	工作风速:400;极限风速:600
	/


（10）5G室分双极化楼宇对打美化天线
	5G室分双极化楼宇对打美化天线

	指标类型
	性能要求
	允许范围

	电气性能
	★工作频段(MHz)
	3300-3600
	3300-3600
	/

	
	★三阶交调(dBm)（2×37dBm）
	≤-107
	7


（11）5G室分耦合器
	5G室分耦合器

	型号
	5dB
	6dB
	7dB
	10dB
	15dB
	20dB
	25dB

	★频率范围(MHz)
	800-3700

	★耦合度偏差/dB
	±0.8
	±0.8
	±0.8
	±1
	±1
	±1
	±1

	★插入损耗/dB
	≤2.1
	≤1.7
	≤1.3
	≤1
	≤0.4
	≤0.25
	≤0.2

	最小隔离度(dB)
	>25
	>25
	>25
	>25
	>25
	>30
	>30

	★输入端口电压驻波比
	≤1.3 

	★特性阻抗(Ω)
	50

	★三阶互调(dBc)@+43dBm×2
	≤-140@+43dBm×2

	★平均功率容量（W）
	300

	★峰值功率容量（W
	1000

	★接口类型
	N-F


（12）5G室分功分器（300W）
	5G室分功分器（300W）

	型号
	300W二功分
	300W三功分

	★频率范围(MHz)
	800-3700

	★带内波动（dB）
	≤0.3
	≤0.4

	★驻波比（VSWR）
	腔体≤1.3

	★阻抗(Ω)
	50

	★平均功率容量（W）
	300

	★峰值功率容量（W）
	1000

	★接口类型
	N-F


（13） 5G室分双频合路器LTE1.8&2.1/3.5
	5G室分双频合路器LTE1.8&2.1/3.5

	指标/规格
	LTE1.8G 
	LTE2.1G
	5G

	★频率范围（MHz）
	1710-1880
	1920-2170
	3300-3700

	★带内波动（dB）
	≤0.5

	★隔离度（dB）
	≥80

	★功率容限（W）
	平均功率容限≥300，峰值功率容限≥1200

	★特性阻抗（Ω）
	50

	★接头类型
	N/F


（14） 5G室分12频合路器
	5G室分12频合路器

	★频率范围（MHz）
	指标/规格
	频段

	
	
	下行
	上行

	
	移动/联通 GSM900
	934-960
	889-915

	
	移动 GSM1800/LTE FDD1.8G
	1805-1830
	1710-1735

	
	移动 TD-LTE（F&A频段）
	1885-1915/2010-2025

	
	移动 TD-LTE（E频段）
	2320-2370

	
	移动 TD-LTE/NR2.6G
	2515-2675

	
	电信 CDMA800
	865-880
	820-835

	
	电信LTE FDD1.8G
	1860-1880
	1765-1785

	
	电信/联通 LTE FDD2.1G
	2110-2170
	1920-1980

	
	电信/联通 NR3.5G
	3300-3700

	
	联通/电信 LTE FDD1.8G
	1830-1880
	1735-1785

	
	联通 UL2100
	2130-2170
	1940-1980

	
	联通/电信 NR3.5G
	3300-3700

	★带内波动（dB）
	≤1.5

	★隔离度（dB）
	移动GSM1800/LTE FDD1.8G与联通/电信LTE FDD1.8G的端口隔离度≥28dB；

	
	移动GSM1800/LTE FDD1.8G与电信LTE FDD1.8G的端口隔离度≥50dB；

	
	联通/电信LTE FDD1.8G与电信LTE FDD1.8G的端口隔离度≥28dB；

	
	联通UL2100与电信/联通LTE FDD2.1G的端口隔离度≥28dB；

	
	电信LTE FDD1.8G与移动TD-LTE（F&A频段）的端口隔离度≥50dB；

	
	电信/联通LTE FDD2.1G与移动TD-LTE（F&A频段）的端口隔离度≥50dB；

	
	联通/电信LTE FDD1.8G与移动TD-LTE（F&A频段）的端口隔离度≥50dB；

	
	电信/联通 NR3.5G、联通/电信 NR3.5G之间的端口隔离度≥28dB；

	
	其他端口之间的隔离度≥80dB。

	★功率容限（W）
	信源侧NR端口：平均功率容量300W，峰值功率容量1200W；

	
	信源侧其他端口：平均功率容量300W，峰值功率容量1000W；

	
	天馈侧端口：平均功率容量500W，峰值功率容量2500W。

	★三阶互调(dBc)
	≤-150@+43dBm×2

	★特性阻抗（Ω）
	50

	★接头类型
	N/F


3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间:【2021年5月6日8时30分至2021年5月11日17时30分】（北京时间，下同）。
4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.2.1登录【中国电信阳光采购网电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)】（以下简称“二期平台”）进行本项目招标文件的登记申领。已在平台注册过的投标人按照《中国电信电子交易平台投标人操作手册（二期）》(平台首页操作指南—投标人专区)进行登记申领。未在平台注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。请务必在标书售卖截止时间前下载招标文件，否则将无法正常投标。
注意：招标文件以“中国电信阳光采购网电子交易二期平台”登记申领下载的为准，如无法登记申领的，请及时与招标代理机构的项目联系人联系。
4.2.2招标文件费用：每套售价【300】元人民币，售后不退。支付要求：关注招标代理机构电子招投标平台（https://zb.chinaccsscm.cn/）并根据提示完成注册、招标文件费用支付或关注“链捷招”的微信公众号，在“链捷招-投标”中根据提示完成招标文件费用支付。（公众号注册审核联系商务专员，电话：18060753032）
注意：登录“链捷招”微信公众号或“招标代理机构电子招投标平台（https://zb.chinaccsscm.cn/）”完成招标文件网上登记购买，请务必在支付成功后保存支付凭证，并登陆“中国电信阳光采购网电子交易二期平台”进行招标文件的登记申领。
4.2.3潜在投标人应在“中国电信阳光采购网电子交易二期平台”中获取电子招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：【2021年5月28日9时00分】。
5.2纸质投标文件递交地点：【福建省莆田市城厢区梅园西路77号116会议室】。
本项目不强制投标人递交不加密的投标文件和纸质投标文件，但投标人在投标截止时间前未递交不加密投标文件、纸质投标文件的，将会失去补救机会（补救规则详见公告5.3）。
疫情防控期间，如递交纸质投标文件鼓励优先使用邮寄、快递方式，投标人应为投标文件预留出足够的邮寄时间，逾期不接收，因邮寄或快递的原因未在开标截止时间前送达指定地点的，一切责任由投标人负责。【文件寄出后第一时间将邮寄、快递凭证通过邮件方式发送招标代理机构邮箱】
5.3电子投标文件的递交：投标人应在投标文件递交截止时间之前通过“投标文件制作软件（中国电信）”生成电子投标文件的加密版本和不加密版本，加密版本通过中国电信阳光采购网电子交易二期平台(http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame)提交，不加密版本随纸质投标文件一并提交。投标人未在交易平台进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过交易平台提交电子投标文件。
电子投标文件递交及解密异常时的处理方式：【当电子投标文件上传异常时，投标人应及时联系平台技术支撑人员解决。若在投标文件递交截止时间之前仍未解决，投标人须在投标截止后的【30分钟内】将操作失败的系统桌面的全幅截图提交招标代理机构，该投标人的投标文件以不加密电子投标文件为准，在开标环节由招标人/招标代理机构导入二期平台；不加密电子投标文件导入异常时，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准。如投标人按要求提供全幅截图但未递交不加密电子投标文件或不加密电子投标文件导入异常且未递交纸质投标文件的，其投标无效。
电子投标文件上传成功但因平台原因导致解密异常时，投标人应及时联系平台技术支撑人员解决。 若在投标文件解密截止时间之前仍未解决,投标人须在解密截止时间后的【30分钟内】将操作失败的系统桌面的全副截图提交招标代理机构。招标人/招标代理机构导入投标人递交的不加密电子投标文件，不加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标人的投标文件以不加密电子投标文件为准，纸质投标文件失效；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准，电子投标文件失效,未递交纸质投标文件的，其投标无效。
因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败的，不加密电子投标文件、纸质投标文件均同时失效并予以退回，其投标无效。投标人电子投标文件上传异常但未按要求提供全幅截图的或电子投标文件上传成功但因投标人原因导致解密异常的，均视为因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败。】
5.4本项目将于上述同一时间、地点进行开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.5招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之一时，【招标人/招标代理机构】不予接收：
5.5.1逾期送达或者未送达指定地点的；
5.5.2未按照招标文件要求密封的；
5.5.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。
6.【样品的递交】
6.1样品递交的时间、地点：/。
6.2检测相关费用：【/】。
7.投标人注册
7.1中国电信阳光采购网电子交易二期平台注册及CA证书办理
7.1.1平台注册
有意参与本项目投标的潜在投标人需完成中国电信阳光采购网电子交易二期平台注册后，方可申领本项目招标文件。
已在一期平台https://42.99.33.235/TPBidder注册并审核通过的供应商，使用原网站账号在http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame二期平台登录，二期平台初始密码可通过《平台投标人密码重置服务申请表》发送至【zb_support@chinatelecom.cn】获取。
未注册的潜在投标人，请在http://trade.chinatelecom.com.cn/TPFrame二期平台首页进行注册。具体操作和相关表单的使用详见平台首页操作指南—投标人专区中的《中国电信电子交易平台投标人（二期平台）注册指南》。
7.1.2CA证书办理
特别提醒：一旦CA证书办理成功即与账号绑定，在CA证书办理及邮寄过程中，将无法进行系统操作（电子签章、电子投标文件上传、开标现场解密等）。建议首次注册的潜在投标人在账号审核通过后，先立即进行招标文件的登记申领，待招标文件登记申领成功之后再向CA机构申请办理CA证书。
使用平台进行电子投标的潜在投标人须提前办理CA证书进行投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见二期平台首页“CA办理”专区《中国电信电子招投标交易平台CA证书办理指南（供应商、招标代理）》，CA证书售后不退。
7.1.3技术支撑联系方式
平台技术支撑：电话【4008227188】，邮件【zb_support@chinatelecom.cn】。工作时间：周一至周五 09:00-12:00 14:00-18:00。
CA证书办理技术支撑：电话【4008301330】，QQ【4008301330】，邮件【zgdxztb@cnca.net】。
7.2中国电信阳光采购网注册
7.2.1投标人须在购买招标文件后通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。
7.2.2注册网址：https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/，注册过程可查询“经验分享”模块中的“供应商主数据操作手册”。
8.发布公告的媒介
本招标公告同时且仅在【中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/、】中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。
9.联系及异议接收方式
招标人：【中国电信股份有限公司莆田分公司】
地    址：【福建省莆田市城厢区梅园西路77号】
邮    编：【351100】
联 系 人：【陈经理】
电    话：【0594-2591907】
招标代理机构：【福建省中通通信物流有限公司】
地    址：【福州市仓山区信平路10号】
邮    编：【350007】
联 系 人：【郑琦琳】
电    话：【18959502196】
异议接收邮箱：【zhengqilin@chinaccs.cn】
招标代理机构：【福建省中通通信物流有限公司】（盖单位公章）
【2021年5月6日】

